Haut-parleurs haute technologie - Membranes en matériau composite - 
Fibres de Carbone, Kevlar, Aramide Verre, Cellulose Graphite - 
Circuit magnétique surpuissant 
Absence de coloration, faible distorsion, 
très grande capacité dynamique, haute tenue en puissance 


LAvIS 


UNE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DE LA TNT: 


des CARBONE 


38RCA15 
38 cm - CARBONE ES à 29 Hz dé 380 Diamètre aimant : 
Woofer bas médium, haut TS : 0,24 185 mm 
rendement : Bobine : 68 mm VAS : 3731 12 Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q oil RE : 6,95 Q 395 mm 
Sensibilité 2,8 V/Im: 98dB : ï L' 5° 11m des Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : 200W. . 2 Do Fe BL : 19,4 Poids : 9,5 kg 
31 TCA 12 
31 cm - CARBONE ES 5: 325642 _ Diamètre aimant : 
Woofer bas médium, haut QTS : 0,31 10 160 mm 
rendement : Bobine : 47 mm sims à mie VAS : 222 | 118 Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale :  8AQ ee Li RE: 1Q 5 Sr 0 
Sensibilité 2,8 V/1m: 95,5 dB *°{5 — LL: 0,80 mH 288 Trous : 6 mm X 8 
Puissance RMS : 150W 20 ni se BLs£ 13,5 Poids : 6 kg 
25 GCA 10 W 
25 cm - CARBONE FS : 25,7 Hz Diamètre aimant : 
Woofer bas médium QTS : 0,26 135 mm 
Bobine : 39 mm VAS : 235 Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 670 320 7. 
Sensibilité 2,8 V/1m: 93 dB LL : 06m Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : 120W BL : 9,4 Poids : 3,8 kg 
25 SCA 107T 
25 cm - CARBONE FS : 41 Hz t 277 Diamètre aimant : 
Woofer bas médium OTS: & 0,45 æ: 120 mm 
Bobine : 39 mm VAS : 91,31 13 Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 680 mal 320 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 93 dB L : 0,6 mH 246 Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : 100W BL. : 9,2 Poids : 3,5 kg 
20 SCA8 
20 cm - CARBONE FS : 41,4 Hz à 225 Diamètre aimant : 
Woofer bas médium QTS : 0,30 120 mm 
Bobine : 39 mm VAS :  646| ‘A Diamètre hars-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 66Q | d 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91 dB L : 0,6 mH 196 Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : 120W BL : 8,5 Poids : 2,6 kg 
20 MC8 A 
20 cm - CARBONE FS 39,8 Hz 225 Diamètre aimant : 
Woofer médium QTS : 0,46 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 77,11 se Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 65Q | 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91,5 dB +) LL  : 05 mH 3196 Trous : 6 mm X 4 
0 Puissance RMS : 80W ps once Roi PS RES BL $ 6,37 Poids : 1,7 kg 
20TK8 nt 
20 cm - KEVLAR-TICONAL so | l | FS : 446Hz eg 225 Diamètre aimant : 
Médium large bande molel PAMÉENT)  OTS : 0,65 95 mm 
Bobine : 39 mm sa à | VAS : 65,8 | 1i8 Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale :  8Q 1. RE : 67Q 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: S94dB +) | LL : 0,1mH Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : BOW x me mes BL : 6,5 198 Poids : 2,7 kg 
20 KLV 8 
20 cm - KEVLAR FS : 38,5 Hz _ Diamètre aimant : 
Woofer médium TS : 0,38 d 120 mm 
Bobine : 39 mm VAS : 811 ii Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 640 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 94 dB de LL  : 01mH = 3196 Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : IOOW e re rende 0 BL : 6,8 Poids : 2,6 kg 
17KLV6A | Le 
17 cm - KEVLAR si) | FS : 424 . Diamètre aimant : 
Woofer médium OTS : 0,39 9 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 34 à Diamètre hors-tout : 
Impédance nominale : 8 Q RE : 620 190 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91 dB LL : 0,5 mH 147 Trous : 5 mm X 4 


Puissance RMS : GOW  ‘“ ie F ie ss ee l. BL : 6,7 Poids : 1.5 kg 


16 GKLV6M 


17 cm - KEVLAR 
Médium haut rendement 
Bobine : 39 mm 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 95 dB 
Puissance RMS : 120 W> 500 Hz 


13 KLV5 A 


13 cm - KEVLAR 
Woofer médium 
Bobine : 25 mm 


Impédance nominale : 8Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91 dB 
Puissance RMS 50 W 
13 KLV 5 MA 
13 cm - KEVILAR 
Médium 


Bobine : 25 mm 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91 dB 
Puissance RMS : 100 W> 500 Hz 


Puissance RMS 50 W 


TW19P 


TWEETER 
à dome supronyl 
Bobine : 19 mm 


Impédance nominale : 8Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 90 dB 
Puissance prog. : 70 W>4 KHz 


TW267T 


TWEETER à dome souple 
Tissus traité 
Bobine : 26 mm 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 92 dB 
Puissance prog. : 100 W>4 Khz 


TW 26 TDF 


TWEETER à dôme ferrofluidé 
Tissus traité 
Bobine : 26 mm 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 90 dB 
Puissance prog. : 150 W>4 KHz 


TW26K 


TWEETER haut médium 
Cône Kevlar 
Bobine : 26 mm, ruban alu 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 93 dB 
Puissance prog. :120 W>3000 H 


FS : 63,7 Hz 
QTS : 0,40 
VAS : 19,51 
RE : 1 
L 0,1 mH 
BL 7,1 
FS  : 56,2 Hz 
QTS : 0,37 

- VAS : 81 
RE 620 
L 0,5 mH 
te Fa aa BL 7 
FS : 62,8 Hz 
QTS : 0,35 
VAS : 8,11 
RE: 6,1 Q 
L :.. 0,5 mH 


100.0 


BL : 6,3 


17 MV6 
17 cm - FIBRE DE VERRE FS  : 41 Hz 
Woofer médium QTS : 0,41 
Bobine : 25 mm VAS : 39,21 
Impédance nominale :  8Q RE: 6,3 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 90 dB L 0,5 mH 
Puissance RMS 60 W — BL 6,3 

13 MV5 
13 cm - FIBRE DE VERRE ES, *: 58 Hz 
Woofer médium OTS: i 0,35 
Bobine : 25 mm VAS : 9,571 
Impédance nominale :  8Q RE : 65Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 90 dB L 0,5 mH 


T 
100.0 


es BL : 6,4 
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Diamètre aimant : 
135 mm 


Diamètre hors-tout : 
190 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 3 kg 


Diamètre aimant : 
100 mm 


Diamètre hors-tout : 
150 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 1,5 kg 


Diamètre aimant : 
100 mm 


Diamètre hors-tout : 
150 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 1,5 kg 


_ FIBRE DE VERRE | 


Diamètre aimant : 
100 mm 


Diamètre hors-tout : 
200 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 1,6 kg 


Diamètre aimant : 
100 mm 


Diamètre hors-tout : 
150 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 1,5 kg 


LAN 


Diamètre aimant : 
56 mm 


Trous : 6 mm X 4 
Poids : 0,310 kg 


Diamètre aimant : 
88 mm 


Trous : 6 mm X 4 
Poids : 0,85 kg 


Diamètre aimant : 
88 mm 


Trous : 6 mm X 4 
Poids : 0,85 kg 


Diamètre aimant : 
100 mm 


Trous : 5 mm X 4 
Poids : 1,45 kg 


sa 


TW26K2F 


TWEETER Kevlar 


; Diamètre aimant : 
Double ferrite ètre aiman 


Bobine : 26 mm, ruban alu R 2 X 100 mm 
bé al 80 Trous : 5 mm X 4 
mpédance nominale : sd. 

Sensibilité 2,8 V/1m: 94 dB Poids : 2,3 kg 
Puissance prog. : 120 W>3 KHz 
21 MRP 
21 cm - CELLULOSE FS : 61,2 Hz Diamètre aimant : 


Eu 100 mm 


OTS : 0,65 721 
VAS : 521 78 Ne Diamètre hors-tout 


Large bande 
Bobine : 25 mm 


Fe 210 
Impédance nominale : 8 Q RE : 63Q i | ee LL 
Sensibilité 2,8 V/1m: 94 dB LL : 05mH 18 Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS : 60W BL: 5,7 Poids : 1,7 kg 
17 MRP 
17 cm - CELLULOSE FS : 17 Hz Diamètre aimant : 
Large bande TS : 0,37 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 18,61 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale :  8Q RE : 74Q 200 qe 
Sensibilité 2,8 V/im: 95 dB LL  : 04m VHS R 
Puissance RMS : 50W BL : 6,5 Poids : 1,6 kg 
13 MRP …. " 
13 cm - CELLULOSE nie crie FS : 80,4Hz nl % Diamètre aimant : 
Large bande met à : QTS : 0,39 F eut: 100 mm 
Bobine : 25 mm Li . pete TE VAS : 6,71 “ di —Z Diamètre hors-tout 
/ Impédance nominale :  8Q =“. A a RE 6,6 Q Le 148 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 92 dB je : Lits à : L : 0,5 mH in Trous : 5 mm X 4 
: Puissance RMS 2 SOW me use BL : 6,4 Poids : 1,5 kg 
38 cm - CELLULOSE FS : 33,9 Hz 15 380 Diamètre aimant : 
Woofer QTS : 0,34 = 185 mm 
Bobine : 68 mm VAS : 238 142 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q _..: : DRE RE: 71Q As 395 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 97dB Ml ait I Lo: 11mH 342 Trous : 6 mm X 8 
Puissance RMS : 200 W: #8 re ne ee BL : 19,3 Poids : 9,5 kg 
31 TK 12 à 
31 em - KEVLAR 10 FS : 38H avé Diamètre aimant : 
Woofer bas médium, haut QTS : 0,31 10 160 mm 
rendement, Bobine : 47 mm VAS : 2161 118 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q RE : 69Q [ 337 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 98 dB Lin ii Nm L : 0,80 mH 288 ù Trous : 6 mm X 8 
Puissance RMS 1 150W  "">& ue Pare ms + JBL $ 12,6 Poids : 6 kg 
31ST12M TRE LUI 
31 cm - CELLULOSE traitée OEM ENS ii FS : 22H Diamètre aimant : 
Woofer bas médium à a RE QTS : 0,39 120 mm 
Bobine : 47 mm VAS : 398 | Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q RE : 69Q 305 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 93 dB ini Li L : 0,75 mH Trous : 5 mm X 6 
Puissance RMS i DOW "SE ie Re BL : 8,9 Poids : 3 kg 
25 GPA 107T 
25 cm - CELLULOSE FS : 36,9 Hz Diamètre aimant : 
Woofer médium QTS : 0,37 135 mm 
Bobine : 39 mm iinmannnt NT] VAS: 10931 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q ns Ïl Pr PTT RE : 68Q 320 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 95dB  »»{! A à A LL : 06mH Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS : 120W 12.0 10000 eo La BL : 9,7 Poids : 3,8 kg 
20 GKLV 8 TDF ji 
20 cm - KEVLAR double ferrite 2. DÉPENS E EEUT FS : 58,2 Hz . ee Diam intl : 
Woofer médium : a US TS : 0,43 S 2 X 135 mm 
Bobine : 39 mm VAS : 30 “1 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q saroLE RE : 680 li 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 97 dB me 1 L  : 0,12 mH = Trous : 6 mm X 4 


Puissance RMS : 100W Mo ae FE BL : 8,26 Poids : 4 kg 


17 GKLV 6 


17 cm - KEVLAR 
Médium haut rendement 
Bobine : 39 mm 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 97 dB 


165 Hz 


0.83 k 195 
251 + 
6Q 

0,1 mH HS 


1,9 


Diamètre aimant : 
135 mm 

Diamètre hors-tout 
195 mm 

Trous : 5 mm X4 
Poids : 3 kg 


Puissance RMS :200 W>600 Hz 
te UN M 


TWS30HR 


TWEETER chambre de compression 
Diaphragme annulaire titane 
Bobine : 44 mm fil alu ruban 


Impédance nominale : 8 Q 
Sensibilité 2,8 V/1m: 106 dB 
Puissance prog. :100 W 5 KHz 


Diamètre aimant : 
105 mm 


Poids : 3 kg 


31 cm - CELLULOSE traitée el = FS 34,1 Hz Diamètre aimant : 
Woofer médium 50.0 si QTS : 0,43 120 mm 
Bobine : 47 mm a Hi VAS : 1961 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale :  8AQ  « il RE 1Q 305 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 95dB it. in ji L 0,75 mH Trous : 5 mm X 6 
Puissance RMS : 120W 2 Lu ns BL 9,4 Poids : 3 kg 
20MP8R 
20 cm - CELLULOSE traitée FS 41,7 Hz Diamètre: aimant : 
Woofer médium QTS 0,48 NE 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 731 si pur 5 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q RE 62Q FI| or 210 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 93 dB L 0,5 mH 18 Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS 80 W BL 6,3 Poids : 1,7 kg 
20 MP8 GA e 
20 cm - CELLULOSE Graphite ‘ FS 47,6 Hz Diamètre aimant : 
Woofer médium QTS : 0,47 228 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 85,5 1 Fr Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q RE 670 sd 260 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 94 dB L 0,5 mH PRE Trous : 6 mm X 4 
Puissance RMS 80 W BL 5,5 Poids : 1,7 kg 
19 MP6R mel}. . 
17 cm - CELLULOSE traitée ss L : He FS 44,6 Hz Diamètre aimant : 
Woofer médium en 1 | QTS : 0,44 : 108 100 mm 
Bobine : 25 mm _ f | . \N VAS : 42,161 à Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 6,5 Q nt ne Te RE 5,4 Q | = 193 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 91dB +» u Hi + L 0,45 mH Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS 60 W 103.0 1e. 10.0 BL 5,5 Poids : 1,7 kg 
17 CSA _ 
17 cm - “PISTON” FS 40,8 Hz Diamètre aimant : 
Woofer _ QTS 0,42 | 1 mm Le 100 mm 
Bobine : 25 mm pr ï VAS 271 A Diamètre hors-tout 
Impédance nominale :  8Q | TT RE 620 : à 190 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 90 dB en LL He rl L 0,5 mH 147 Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS 80 W + ns T7 se BL 7 Poids : 1,5 kg 
17 CSA-DB onu: ï 
17 cm - PISTON" L ER FS 42,7 Hz Diamètre aimant : 
Woofer double bobine L . QTS : 0,30 170 100 mm 
Bobine : 25 mm 11 ii VAS : 27,101 d Diamètre hors-tout 
Impédance nomi.:8Q0/80Q pu il RE 3,15 Q el 190 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m: 92 dB al Hi Ï L 0,35 mH 147 Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS 80 W ii Fr es BL 6,5 Poids : 1,5 kg 
13 MP5 
13 cm - CELLULOSE traitée FS 63 Hz Diamètre aimant : 
Woofer médium TS : 0,38 100 mm 
Bobine : 25 mm VAS : 9,11 Diamètre hors-tout 
Impédance nominale : 8 Q RE 62Q 150 mm 
Sensibilité 2,8 V/1m : 90,5 dB L 0,5 mH Trous : 5 mm X 4 
Puissance RMS 50 W BL 6,15 


Poids : 1,5 kg 
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Fréquences de coupure : 
4000 Hz 


Pentes : 6 et 12 dB/Octave 


Fréquences de coupure : 
3500 Hz 


Pentes : 6 et 18 dB/Octave 


Pour Kit : 
MV 414 


60 W 
90 dB8/1W/1m 


Pour Kit : 
MV6-MV4 


100 W 
90 dd/1W/1m 


Fréquences de coupure : 
3500 Hz 


Pour Kit : 
MV 4 A 


80 W 


Ù Pentes : 6 et 18 dB/Octave 90 d8/1W/1m 
022mH TW26T 
® cr 20pF : à 
FM 300 A Ep  “e oh a Fréquences de coupure : Pour Kit : 
4 _ | 500 et 4500 Hz MV 7 A 
ARR HOMME cnivég 
L. À 100 W 
Le à Pentes : 6 et 12 dB/Octave 91d8/1W/1m 
Sp ÿ: 47mH TW 267 
L 
+  35mH | 
FM 500 AMPLI . 2Staior Fréquences de coupure : Pour Kit : 
2sur[ 1" . 400 et 5000 Hz MV 12 
28uF Free d 1 ÉELvea 150 W 


FM 1000 


2,2uF GSLF  rw° 26 r 
0415/mH WE 
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31TCA12 


ACOUSTICS 


26, avenue Raspail 


94100 Saint Maur des Fossés 


Tél. : (1) 48.83.07.72 
Fax : (1) 42.83.32.07 


FRANCE 


Pentes : 6, 12 et 18 dB/Octave 


Fréquences de coupure : 
350 et. 3500 Hz 


Pentes : 6 et 18 dB/Octave 


DAVIS reserves the right to vary 


92dB8/1W/1m 


Pour Kit : 
MV 15 


200 W 
94 d8/1W/1m 


products and specifications without prior notice 


DAVIS se réserve le droit de modifier ses 


produits et caractéristiques sans préavis 


S.A. au capital de 1 500 000 Francs - 


RC 338 556 301 00012 


